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Překlad originálního návodu

Důležité bezpečnostní pokyny
Tento provozní návod je dodatkem k provoznímu návodu ATTIX 50-21 PC a obsahuje všechny 
informace o technických rozdílech mezi těmito přístroji.
Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, pokyny k užívání a pokyny k údržbě uvedené ve výše 
zmíněném provozním návodu.

Účel použití
Přístroje popisované v tomto provozním návodu jsou vhodné 

 – k použití v čistých prostorech nemocnic, v elektronických laboratořích, ve fototechnice, v lékařské 
technice, ve farmaceutickém průmyslu

 – ke komerčnímu použití např. v hotelových zařízeních, školách, nemocnicích, továrnách, 
obchodech, kancelářích a v pronajímaných prostorech

Vysávat se nesmějí tyto materiály:
 – zdraví škodlivé prachové látky
 – horké materiály (doutnající cigarety, horký popel atd.)
 – hořlavé, výbušné, agresivní kapaliny (např. benzín, ředidla, kyseliny, louhy atd.)
 – hořlavé, výbušné prachy (např. hořčíkový a hliníkový prach atd.)

Technické údaje

ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM *EU*
Síťové napětí V 220-240
Síťový kmitočet Hz 50/60
Síťová pojistka A 16
Příkon W 1100
Přípojná hodnota pro zásuvku přístroje W 2400
Celkový připojovací výkon W 3500
Objemový proud vzduchu m³/h (l/min) 192 (3200)
Podtlak hPa 230
Hladina akustického tlaku LPA (IEC/EN 60335-2-69) dB(A)+/-2 68
Provozní hluk dB(A)+/-2 60
Vibrace ahV ISO 5349 m/s² < 2,5
Síťové připojovací vedení: Délka m 7,5
Síťové připojovací vedení: Typ H05RR-F 3x1,5
Třída ochrany I
Druh ochrany  IP X4 
Stupeň odrušení radiových vln EN 55014-1 
Objem zásobníku l 45
Šířka mm 360
Hloubka mm 450
Výška mm 750
Hmotnost kg 11

Příslušenství

Označení Objednací č.

Filtrační sáčky (5 kusů) 302004004

Odpadní sáčky (5 kusů) 302000728

Filtrační článek 302000658

Látkový měnitelný filtr 302000606
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Překlad originálního návodu

EU prohlášení o shodě

Nilfisk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby
DENMARK

Tímto prohlašuje, že:
Výrobek: VAC - Industrial - Wet/Dry
Popis: 220-240V, 50/60Hz, IPX4
Typ: ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM

Jsou v souladu s následujícími normami:
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Podle ustanovení:
2006/42/EC
2014/30/EU

Hadsund, 28-11-2017

Anton Sørensen
Senior Vice President, Global R&D




